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Deres nye VITRA er produceret af Lindholdt Maskiner i Roust, en fabrik med stor erfaring 

i udvikling og produktion af maskiner til park sektoren. 

VITRA er en moderne redskabsbærer og konstrueret til at klare en lang række krævende 

arbejdsopgaver inden for have og park samt vinter beredskab. Derudover er der lagt stor 

vægt på arbejdsmiljø og ergonomi.  

Før De tager maskinen i brug, vil vi anbefale, at De læser instruktionsbogen grundigt igen-

nem og sætter Dem ind i brugen og vedligeholdelsen af maskinen. Selv om instruktionsbo-

gen ikke er en lærebog i kørsel vil man her finde de nødvendige oplysninger og data for 

brug og vedligeholdelse af maskinen på den bedst mulige måde.  

Tillykke med Deres nye VITRA.  Stel nr.  

Indledning 

 Forbehold for trykfejl samt ændringer af udstyr og specifikationer. 

 

 

 

 

NAVN:  

 

GADE: 

 

POST  

 

BY: 

 

 

NAVN:   

 

GADE: 

 

POST nr. 

 

BY: 

 

TLF: 

EJER FORHANDLER 

I gangsætningsdato:         /       / 
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Service- og reklamationsret. 

 

 VITRA er fremstillet og samlet med omhu og præcision. Hvis De passer Deres VITRA 

som anvist, vil den i rigt mål indfri Deres forventninger. 

Servicebetingelserne findes trykt i brugermanualen, og ved eventuelle reklamationer skal 

De henvende Dem til Deres autoriserede VITRA forhandler, som har leveret maskinen. 

Ved henvendelse til forhandler eller serviceafdeling bedes De venligst oplyse stel nr. og 

leverings dato. Anvendelse af uoriginale dele, brudte plomber og afvigelser fra forskrifter i 

denne instruktionsbog medfører bortfald af reklamationsret. 

Producenten garanterer 1 års reklamationsret fra igangsætningsdato for konstruktion, brug 

af korrekte materialer ved fremstillingen og for den leverede maskine sikre funktion. Dette 

er dog betinget af at maskinen er korrekt vedligeholdt mht. service på autoriseret værksted. 

Reparation og udskiftning af defekte dele indenfor reklamationsrettens periode kan kun ske 

på autoriseret værksted eller hos specialister, der er berettiget til reparationer af Vitra. 

Producenten er ikke ansvarlig for nedslidning af maskine og enkeltdele, for fejl og skader, 

der skyldes uhensigtsmæssig anvendelse eller overtrædelse af driftsmæssige principper og 

manglende vedligeholdelse. 

Reklamationerne bortfalder ved beskadigelser og skadestilfælde, der skyldes uhensigts-

mæssig reparation udenfor autoriseret VITRA værksted, og såfremt det ikke kan påvises at 

beskadigelsen er opstået som følge af en produktionsfejl. 

Reklamationerne omfatter ikke arbejde som f.eks. rengøring, service, olieskift samt glas, 

filtre, kileremme, pærer, olie samt diverse pakninger i forbindelse med vedligeholdelsen. 

VITRA udvikles til stadighed, hvorfor de tekniske data samt billederne i denne instrukti-

onsbog er uforbindende og ret til ændringer forbeholdes uden forudgående varsel. 

 

Service og reklamationsret 
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Generelle sikkerhedsmæssige forholdsregler. 

 

 

Det viste tegn henviser til vigtige sikkerhedsvejledninger i instruktionsbo-

gen. De vil finde det overalt, hvor der omtales punkter, der indebærer sær-

lig fare for uheld. Derfor er det vigtigt at gennemlæse disse afsnit med sær-

lig opmærksomhed. 

 

 

 

Ved anvendelse af Vitra med eller uden tilbehør, skal følgende punkter iagttages og nøje 

følges, for at sikre en sikkerhedsmæssig forsvarlig anvendelse. Den opnåede sikkerhed er 

til gavn for såvel brugeren og omgivelserne! 

 

Bær altid korrekt påklædning, dvs. velsiddende fodtøj og beklædning uden løsthængende 

og flagrende dele. 

 

Vær ikke påvirket af nogen form for medicin eller rusmidler. 

 

Sid altid sikkert i traktorens sæde og foretag den fornødne justering af sæde og rat, inden 

opstart af maskinen. 

 

Opbevar aldrig løse genstande i kabinen, da disse kan forhindre en sikker betjening af  

køretøjet.  

 

Der må ikke opholde sig personer eller dyr indenfor maskines arbejdsområde (min. 3 m), 

dette kontrolleres inden opstart. 

 

Tilpas altid kørehastigheden efter terrænets beskaffenhed. 

Sikkerhed 
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Sikkerhed 
  
 
Ved kørsel på skrående terræn 5% eller mere, eller glat underlag, må hastigheden nøje 

tilpasses maskines formåen, og terrænets beskaffenhed. Ved ligeud kørsel kan Vitra køres 

vinkelret på skråninger op til 40%. 

Ved kørsel på langs af skråninger op til 15%.skal altid udvises stor forsigtighed, især da 

Vitra i nogle arbejdssituationer kan køres på meget stejle hældninger og Vitra kan forcere 

en stejl skråning ved vinkelret tilkørsel, men straks angrebsretningen bliver skrå mindskes 

Vitraens stabilitet væsentlig, således er det vigtigt at køre vinkelret på skråninger og sam-

tidig dreje mindst muligt. Der er mulighed for at  montere ekstra stabiliserende ballast 

samt at forøge sporvidde.  

 

Ved risiko for væltning, hold da fast i rattet. Spring ikke af. 

 

Er maskinen væltet, og er normal udstigning ikke mulig, sparkes/slås evt. med en metal-

genstand en rude ud. Vær meget opmærksom på glasskår.  

 

Der må under ingen omstændigheder medtages passagerer på maskinen. 

 

Igangsæt aldrig maskinen uden fører. 

 

Maskinen må ikke startes i et lukket rum, eller rum uden udluftning pga. risiko for kulilte-

forgiftning. 

 

Stands altid motoren, inden udstigning. 

 

Stands altid motoren inden redskab monteres, inspiceres eller repareres. Maskinen må ik-

ke manøvreres ved montage af redskaber hvis der opholder sig personer inden for fareom-

rådet (3 m.) 

 

Stands motoren inden hydrauliske 

slanger af og påmonteres. 

 

Vær  opmærksom på at visse redskaber (f.eks. Kost, græsklipper o.l.) kan udgøre en evt. 

fare for forbipasserende personer og dyr, derfor udvises ekstra forsigtighed ved kørsel i 

befærdede områder.  

 

Ved evt. slangebrud eller brist på liftcylinder henledes opmærksomheden på at der kan 

opstå en farlig situation da evt. påmonterede redskaber kan falde til jorden. Risikoen 

mindskes ved at  lukke for drøvleventil som er placeret ved siden af manøvreventilen til 

liften ved kørsel med redskaber i løftet position.  
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Sikkerhed 
 
Ved overhedet kølersystem, skal systemet køle af, inden der foretages en åbning af dette 

pga. risiko for skoldning.  

 

Påfyld aldrig kølemiddel på en overhedet motor, før den er tilpas afkølet. 

 

Påfyld ikke kølemiddel før motoren er standset. 

 

Stands motoren inden motorhjælmen fjernes. Fare ved hurtigt roterende ventilatorvinge. 

 

Ved kortslutning af det elektriske system og deraf følgende kortslutning af batteriet kan 

der opstå eksplosionsfare ved batteriet. det er sikret mod sådanne kortslutninger vha. div. 

Sikringer. Ved en evt. kortslutning fjernes i første omgang hovedsikringen, derefter evt. 

den ene pol på batteriet. 

 

Stands altid motoren inden påfyldning af væsker, som brændstof, olie, kølervæske osv. 

foretages 

 

Stands motoren inden evt. rengøring med motorrens eller anden form for brandfarligt ren-

gøringsmiddel anvendes. 

 

Maskinen må ikke udsættes for overlast eller belastninger udenfor det tilladte, og skal al-

tid anvendes med stor omtanke. 

 

Maskinen må ikke monteres med redskaber eller last, som ikke af producenten er god-

kendt til traktoren, da dette kan resultere i farlige situationer. I tvivlssituationer henvend 

Dem til nærmeste Aut. Forhandler.  

 

Ved kørsel med last over normal lifthøjde, skal føreren være ekstra opmærksom på ma-

skines højt placerede tyngdepunkt. 

 

Anvend køretøjet med omtanke, således skader på personer og ting undgås. 

 

Ved opbremsning af maskinen vil det normalt foretages ved enten at løfte foden på en af  

kørepedalerne (afhængig af kørselsretning), ved at reducere motoromdrejningerne eller en 

kombination af begge dele. Hastigheden af, samt mængden af disse handlinger er afgø-

rende for hvor meget maskinen bremser. Således skal chaufføren være opmærksom på 

disse betingelser, således at opbremsningen kan optimeres efter forholdene både hvad an-

går underlag, terræn, last, tyngdepunkt o.l. 
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Sikkerhed 
  
Vitra har en indbygget nødbremse funktion, som enten kan aktiveres ved at aktivere par-

keringsbremsen, eller som bliver aktiveret automatisk ved f.eks. Slangebrud på kørehy-

draulikkredsen. Denne nødbremsefunktion har en fra fabrikanten forudindstillet bremse-

kraft, som hurtigt og sikkert vil bring maskinen til standsning. Denne funktion kan ikke 

doseres af chaufføren, så i visse situationer f. eks ved kørsel på glat underlag, ved kørsel 

med høj/tung last med deraf følgende højt tyngdepunktsplacering, ved kørsel på skrående  

terræn o.l. skal hastigheden tilpasses således at en farlig situation ved evt. opbremsning 

undgås. 
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Identifikation 
 
 

 

Type plade sider i førerhus. 

Stel Nr. indhugget bag førerhus ved knæk.  
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Tekniskdata: 

Maskin type City 2037 City 2045 City 2060 

Motor type Kubota V1505 Kubota V1505 TB Kubota V2003 TB 

Antal Cyl. 4 4 Turbo 4 Turbo 

Hk/Kw 37/27 45/35 60/44 

Slagvolumen 1498 1498 1998 

Komp. 22:1 22,5:1 22:1 

Indsprøtningstidspunkt 19 før top 19 før top 18 før top 

Dyssetryk 140 Bar 140 Bar 140 Bar 

Max. Omd. 3200 r/min 3200 r/min 2800 r/min 

Tomgang 850-950 r/min 850-950 r/min 850-1000 r/min 

Dieseltank L. 37 L 37L 46L 

Motor olie tybe SAE 10-30 CD/CE  SAE 10-30 CD/CE  SAE 10-30 CD/CE  

Mængde 6 L 6,7 L 7,6 L til 7,9 L 

Dieselolie kvalitet ASTM D975 ASTM D975 ASTM D975 

Kølervæske SAE J814c SAE J814c SAE J814c 

Mængde 9 L 9 L 12 L 

    

Transmission Hydro stat Hydro stat Hydro stat 

Hjul motor  4 4 4 

Hastigheder 0-30 Km 0-36 Km 0-40 Km 

    

Arbejdshydraulik Tandhjulspumpe Tandhjulspumpe Tandhjulspumpe 

Kapacitet 60 l/min v.175 bar 60 l/min v.220 bar 70 l/min v.250 bar 

Olie mængde total  Ca. 40l Ca. 42l Ca. 43l 

Olie mængde ved skiftning Ca. 30l Ca. 30l Ca. 30l 

Olie type OK Biohydraul ES OK Biohydraul ES OK Biohydraul ES 

    

Manøvrehydraulik Tandhjulspumpe Tandhjulspumpe Tandhjulspumpe 

Kapacitet 20 l/min v.140 bar 20 l/min v.140 bar 30 l/min v.190 bar 

Olieudtag bag 1 stk. Til oliemotor 1 stk. Til oliemotor 1 stk. Til oliemotor 

Olieudtag for 2 stk. Dobbelt 2 stk. Dobbelt 2 stk. Dobbelt 
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Tekniskdata: 

Maskin type City 2037 City 2045 City 2060 

    

Elsystem 12 Volt 12 Volt 12 Volt 

Generator 60 Amp 60 Amp 65 Amp 

Batteri    

    

    

Mål og vægt Kan ændre sig 

Længde 2680 mm 2810 mm 2850 mm 

Hjulbredde standard 1090 mm 1180 mm 1255 mm 

Med brede hjul 1150 mm 1180 mm 1255 mm 

Højde 2000 mm 2010 mm 2075 mm 

Frihøjde 135 mm 145 mm 200 mm 

Venderadius 800 mm 925 mm 1000 mm 

Vægt 1180 Kg 1220 Kg 1320 Kg 

    

    

Dæk størrelse    

Standard 23/10,5-12  6 lag 24/12-12  6 lag 26/12-12  8 lag 

Brede hjul 24/12-12  6 lag   

Dæk tryk (Ubelastet) 22 Psi. 22 Psi. 22 Psi. 

    

Lakering    

Motorhjelm og kabine RAL 5010 Blå RAL 5010 Blå RAL 5010 Blå 

Vitra krop RAL 7021 Sort grå RAL 7021 Sort grå RAL 7021 Sort grå 

Tag og fælge RAL 9001  RAL 9001  RAL 9001  
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Panel og kontrolhåndtag 
Kabine indretning 

1. Kørepedaler 

2. Gashåndtag 

3. Håndbremse kontakt 

4. Varmehane 

5. Sædehøjde/Luftregulering/Flydestilling 

6. Sæderyg justering 

7. Manøvre håndtag 

8. Instrumentpanel 

9. Sikringer 

10. Luft dyser 

11. Tag panel 
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Panel og kontrolhåndtag 
Kontrol panel 

(1) RPM. tæller og timetæller 

(2) Motor temp 

(3) Tankmåler 

(4) Lade lampe 

(5) Olie lampe 

(6) Ekstra lampe 

(7) Tom tank 

(8) P-bremse 

(9) Forvarmer 

(10) Høj lys 

(11) Ekstra lampe 

(1) 

(2) (3) 

(4) 

(5) (6) 

(7) 

(8) (9) (10) (11) 



14 

Instruktionsbog VITRA 2037/2045/2060  

Ret til ændringer forbeholdes.       BR-Lindholdt-2006   

Panel og kontrolhåndtag 

1

2

3 4 5

6

7

(1) On-off kontakt til el-stik front, eks-

traudstyr på 2037. 

 

(2) Håndgas. 

 

(3) Løft og sænk. 

 

(4) Dobbelt manøvre med flyd V.Front 

 

(5) Mekanisk lås til håndtag  

 

(6) Dobbelt manøvre med flyd H.Front 

plus bag. 

 

(7) Drøvle ventil til lift 
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Panel og kontrolhåndtag 
Joystik 

Sænk 

V. Yderst kobling 

H. Inderst kobling 

Ved tryk på (1) 

V. Inderst kobling 

H. Yderst kobling 

Ved tryk på (1) 

Løft 

(1) 

(1) 

2

 

 

(1) Hånd gas. 

(2) Flydestilling lift 

(3) Kontakt til elstik for. 

(4) Motor funktion bag enkelt virk. 

(5) Drøvle ventil til lift. 

(6) Ekstra. 

(7) Flydestilling manøvre ventil V 

front. 

(8) Flydestilling manøvre ventil H 

front. 

(9) Fartholder (Ekstra udstyr) 

(10) Joy stik 
 

1

3

4 6

7

8

9

10 

5

Fartholder (Pos 9 ) kan være monteret på 

alle maskin typer. 

 

Står knappen på fra er strømmen til fart-

holderen afbrudt. 

Midt pos. Er standby funktion. 

Fartholder aktiveres ved at skubbe knap-

pen mod til. 

 

Køre pedalen vil der efter låse ved den 

valgte hastighed. 

Trædes der på enten kørepedalen eller bak 

pedalen vil fartholderen blive afbrudt.    
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Panel og kontrolhåndtag 

1

2

3 4 5

(1) On-off kontakt til el-stik front, eks-

traudstyr på 2037. 

 

(2) Hånd gas. 

 

(3) Løft og sænk. 

 

(4) Dobbelt manøvre med flyd V.Front 

 

(5) Mekanisk lås til håndtag  

 

(6) Dobbelt manøvre med flyd H.Front 

plus bag. 

 

(7) Drøvle ventil til lift 

 

7

8

9

10

11

12 (8) Pot meter. 

 

(9) System/fejllampe. 

 

(10) Close loop on/off. (Fartkontrol) 

 

(11) Høj/lav gear 

 

(12) Speeder/pot meter kontakt. 
 

 

Automativ system 
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Panel og kontrolhåndtag 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 4 

(1) Parkerings bremse 

(2) PTO revers 

(3) PTO normal 

(1) On/off anhænger stik 

(2) Blæser kontakt 

(3) Visker kontakt 

(1) Klima panel (Se manual) 

(2) Rotorblink 

(3) Arb. Lys bag 

(4) Arb. Lys front 

Ratstamme 

Ratstamme 

Radio hylde 
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Panel og kontrolhåndtag 

1 8 

9 16 

1 2 

 

Sikringer 

(1) 25  Amp. Arb. Lys 

(2) 25  Amp. Rotor blink + klima og      

       ekstra kabine lys (2060) 

 

 

Sikringer 
 

(1) 15  Amp. Blinklys 

(2) 30  Amp. a/c kompressor  + a/c blæser    

       på tag +a/c blæser trin et 

 

(3) 10  Amp. Pos lys og inst. Lys 

(4) 15  Amp. Nærlys 

(5) 15  Amp. Fjernlys 

(6) 7,5 Amp. Horn 

(7) 10  Amp. Havariblink + a/c kontakt + 

                relæer klimaanlæg og varmeventil 

 

(8) 15  Amp. Stop solinode + visker 

(9) 15  Amp. Visker + sprinkler 

(10) 15  Amp. Forvarmer 

(11) 15  Amp. Instrumenter og blæser 

(12) 10  Amp. Anh. Stik og automativ 

(13)  25  Amp. Generator og bremse 

(14) 15  Amp. Pto og sæde 

(15) 10  Amp. Park kontakt og bremse  

       ventil 

(16) 10  Amp. Park lys    
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Panel og kontrolhåndtag 

 

 

(1) Multijusterbar ratkonsol. 

 

Håndtag (Pos. 1) løsnes, hele styr 

konsollen kan derefter flyttes til den 

position som giver den bedste køre 

stilling. 

Multiblinkarm 

Horn ved tryk 

Lys ved drej 

Høj og lav lys (op ned) 

1
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Panel og kontrolhåndtag 

1

 Luftsæde: 
(1) Længde just samt lås plus flyde  

(2) Til dreje sokkel 

(3) Til vip af ryglæn 

(1) Max højde 

(2) Sæde tryk. 

(3) Lufttryks indikator 

(1) Sprinkler væskebeholder 

2 

3 

1 2 3 

1
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Panel og kontrolhåndtag 
 

 

 

 

(1) Kørepedal bak 

 Ved automativ er det en inch pedal 

 

(2) Kørepedal frem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 
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Betjening af maskinen 
 
Indstilling af førersæde:  
 
Ryglæn indstilles på håndtag (pos.3 s.20).  
Højde på luftsæde indstilles med knappen (pos.2 s.20). Ved tryk på håndtaget 
sænkes sædet. Ved løft i knappen hæves sædet og affjedring bliver hårdere. 
Der er monteret en indikator ved håndtaget som angiver korrekt indstilling  
af sæde når indikator er i grønt område. 
 
Start af motor: 
 
Efter gennemgang af daglige check (side 29), kan motoren startes. Stig ind og und-
gå at påvirke kørepedal. Kontroller at parkeringsbremsen er aktiveret (betingelse for 
at traktoren kan starte.  PTO kontakt  skal ligeledes være afbrudt).  
Træk gashåndtaget tilbage (mod tomgang). Sæt nøgle i tændingslås, drej til tæn-
ding. Drej nøglen til forvarmning, afvent at kontrollampen for forvarmning går ud, 
drej da nøglen mod start,  hold nøglen der indtil motoren starter og slip da nøglen. 
 
 
Kørsel med traktor: 
 
Parkeringsbremsen løsnes.  
Højre kørepedal aktiveres og traktoren kører fremad.  
Venstre kørepedal aktiveres og traktoren kører baglæns.  
Pedalen skal betjenes med blød fod bevægelse, for at få en rolig kørsel. 
Gashåndtaget indstilles til ønskede antal motoromdrejninger. ( Redskaber  
monteret på Vitra er konstrueret til at køre optimalt med 2500 Rpm.). 
 
For kørsel med automotivt køresystem er der følgende muligheder: (Ekstra 
udstyr) 
  
Til det automotive køresystem er der følgende betjeningsgreb og pedaler. 
 
1. Håndgasen som sidder placeret til venstre for manøvrehåndtagene, kombineret       
med en gaspedal som sidder placeret til højre for rattet, længst til højre. 
 
2. En inchpedal / bremsepedal som sidder til venstre for gaspedalen. 
 
3. Et automotivt display som sidder placeret bag manøvrehåndtagene  
indeholdende tre kontakter  samt et potmeter. 
 
4. En vendekontakt til retningsskift monteret ved rattet. 
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Daglig kørsel med et automotivt system.  
 
Efter at have løsnet parkeringsbremsen vælges hvilket køreprogram man  ønsker at 
benytte. 
 
På kontakt (Pos 12 side 16) vælges om man vil køre med speeder eller med potme-
ter drift. Vælges potmeter og potmetret ikke står på nul får man en fejlmelding 
(lampe blinker. (Lampe slukkes ved at stille pot meter på nul.) 
 
Der er høj og lav gear ( Pos 11 side 16) 
 

Retningskontakten på ratstammen skal altid stå i neutral 
før man skifter til automativ. 
 
Potmeter styring.  
Denne funktion bruges når man ønsker at køre med et fastsat antal  
motoromdrejninger (f.eks. 2500 til brug ved græsklipning). Motoromdrejningerne  
justeres på hånd gassen og derefter drejes pot metret op til den ønskede hastighed 
som derefter holdes. Derved opnås en autopilot funktion hvilket øger komforten og 
sikrer en ensartet hastighed. 
Ønsker man kortvarigt at øge farten kan det gøres ved at benytte fodgassen, ønsker 
man kortvarigt at reducere farten, F.eks. Ved retningsskift benyttes først inch peda-
len, og dernæst retningskontakten. 
Der er høj og lav gear til brug i forskellige situationer (Pos 1 side 16)  
 

Man må ikke bruge potmeter drift ved kørsel på i trafik-
ken da man ved en katastrofe opbremsning med inch 
pedalen, kan komme i den situation at man har fuld gas 
på motoren og potentiometer skruet helt op.    
Der kan så ske det at man i panik slipper inch pedalen, 
hvis man gør det før man har sat retningskontakten i 
neutral eller sat potentiometer på nul vil maskinen starte 
på at køre meget hurtig fremad. 
Det kan resultere i at der opstår en meget farlig situati-
on. 
  
 

Betjening af maskinen 
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Advarsel: 
 
Føreren må under ingen omstændigheder forlade 
traktoren uden først at aktivere parkeringsbremsen 
samt nulstille potentiometeret til fartholderen. 
 
 
 
Sikkerhed: 
 
Der er forskellige sikkerhedsforanstaltninger indbygget i systemet, her opremses 
disse. 
  
Når maskinen startes kan man ikke køre før retningskontakten har været placeret i 
midterposition. Dette sikrer at traktoren ikke begynder at køre utilsigtet straks efter 
maskinen startes. 
Inchpedalen fungerer både som fartreducerings pedal ogsom bremsepedal.   
Dvs. at hvis denne trædes hurtigt i bund vil maskinen bremse op.         
 
Det kan forekomme at maskinen ikke vil køre efter at man har haft inch. Pedalen i 
bund, sker det trædes pedalen i bund en gang til, derefter vil maskinen køre.  
 
 
 
Det er ikke muligt at skifte fra potentiometer til speeder mode uden at motor har væ-
ret i tomgang. 
  

Betjening af maskinen 
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Betjening af maskinen 
 Varmeapparat: 

 
 

  
På varmeapparatet under rat konsollen til højre sidder hanen til justering 
af temp. i kabinen. 
 
Blæseren tændes på kontakt ( se s. 17 midt pos. 2)  
Dyserne indstilles efter ønske. Generelt bør der tilstræbes en kabine temp. På max 
20 grader.  
I øvrigt henledes opmærksomheden på at øget kabinetemp. Øger risikoen væsent-
ligt for svigtende koncentration, træthedsproblemer o.l. ved symptomer derpå skal 
føreren straks, standse maskinen og holde en fornøden pause, til sikker kørsel kan 
genoptages.      
 
På Traktorer monteret med airconditionanlæg sidder drejekontakten / termostaten 
på venstreside af rat konsollen. Drejet helt mod uret er a/c anlægget slukket, jo me-
re kontakten drejes med uret jo koldere indstilles temperaturen. 
 
Airconditionanlægget aktiveres ved at dreje knappen med uret, derved aktiveres kø-
lefunktion samt blæsertrin 1. (Jo mere knappen til aircondition drejes med uret, jo 
kraftigere  
køler airconditionen).  
  
Der er mulighed for at recirkulere luften i kabinen evt. pga. udefrakommende lugtge-
ner o.l. dette gøres ved at åbne recirkulationsspjældet placeret ved gulvet til højre 
for sædet. Denne funktion kan også benyttes på kolde tider af året til afrimning af 
ruderne.   
  
Af hensyn til førerens helbred, bør indblæsningsluften være køligt tempereret  for at 
undgå træk, forkølelse m.v. Dette opnås ved at åbne en smule for varmehanen, for 
således at få en kølig tempereret lufttilførsel i kabinen. Således justeredes tempera-
turen op eller ned på varmehanen. 
  
Airconditionanlægget kan også benyttes til effektiv fjernelse af dug i kabinen.  
Anlægget aktiveres og efter kort tid er vinduerne dugfri. Det er ikke nogen hindring 
samtidig at have tændt for varmen i kabinen, affugtningsfunktionen fungerer stadig.   
 
Et airconditionanlæg er ikke konstrueret til at virke ved omgivelses temp. Lavere 
end ca. 0*c.  
 
 Al service af airconditionanlægget udføres på autoriseret værksted.  
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Service og vedligehold 
   
 
 
 
Montering af redskaber:  
 
 
Kør hen til redskabet, og fang redskabet med toppen af A-rammen 
 
Løft redskabet med frontliften og monter sikkerhedsnaglen med split øverst på A-
rammen.  
 
Stands traktoren. 
 
Rens lyn koblinger, monter hydraulikslanger, og lås redskabet fast til A-rammen. 
Med split i top af A-ramme. 
 
NB! Hvis lyn koblinger er "træge" at samle eller adskille, drejes nøgle til  
tændingsposition (start den ikke) og aktiver håndtag eller kontakt for den på gæl-
dende ventil, så trykket i lyn koblingen udlignes.  
 
Start traktoren, og kontroller redskabets funktion 
 
Afmontering af redskaber foregår i omvendt rækkefølge. 
 
Forsøg aldrig at montere et redskab som ikke er tilpasset til ”Vitra”, da der kan opstå 
farlige situationer med tab af redskaber o.l. 
 
Advarsel: Redskaber må aldrig monteres mens maskinen er startet, og maski-
nen  må  
ALDRIG manøvreres mens personer forsøger at montere et redskab, eller i øv-
rigt opholder sig i fareområdet. 
 
 
Flydestilling: 
Foruden anvendelse ved kørsel med redskaber, kan flydestilling også anvendes når 
traktoren er standset, men slået til tænding.  
Derpå kan liften vippes med håndkraft, mens redskab monteres, serviceres eller 
lign.  
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Service og vedligehold 
 
Hovedkomponenter i traktorens hydrauliksystem er vist i nedenstående skitse. 
Hydraulik systemet kan groft opdeles i et system for køretransmission, et system for 
lift og servostyring, og et system for PTO-udtag, da de enkelte systemer har hver sin 
pumpe og ventilblok. Alle 4 systemer anvender samme tank og returfilter, således at 
hydraulikolieniveauet kun skal kontrolleres et sted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al service- og reparationsarbejde på hydrauliksystemet, som eksempelvis skiftning 
af filter, påfyldning af olie, etc. Bør kun udføres på et autoriseret værksted, og der 
skal udvises stor omhyggelighed for at undgå tilførsel af snavs til systemet.  
 
Husk!    Rengør oliekander og dunke, inden de påfyldes olie 
Husk!    Rengør låg, propper eller slanger, inden adskillelse af maskine                            
        påbegyndes. 
Husk!    Renholdelse af hydrauliksystemet påhviler brugeren. 
 
Olieniveau: 
På indvendig side af hydrauliktanken i traktorens venstre side er der monteret et ni-
veauglas med min/max indikation samt  olie termometer. Oliestanden skal være in-
denfor disse 2 markeringer. Kontrolleres ved drifts temp. 
 
Advarsel! Motoren må ikke startes, så der forekommer et egentligt tør løb af pum-
per. 
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Service og vedligehold 
 Dagligt eftersyn: (Udføres før start).  

 
1. Kontroller motorolie-niveau på oliepind (sidder placeret ved anhængerstik). Oli-

estanden skal være mellem min. og max. markeringen på oliepinden. For evt. 
efter fyldning af olie, afmonteres olie prop på ventildæksel øverst på motoren og 
den nødvendige mængde olie påfyldes. (Undgå overfyldning)  

  
2. Kontroller kølevandsstand i toppen af køler. (Afmonter kølerdæksel, korrekt væ-

skestand er når lamellerne i køler er dækket)  
 
3. Kontroller hydraulikolieniveau på hyd. tank i niveauglas. (Efter fyldning ved dæk
 sel på hyd. Tank)  
 
4. Rens køler grundigt med trykluft eller spuleslange. Jævnlig rensning med  
 højtryksrenser ( primært i græssæsonen) er nødvendig, dette skal dog udføres 
 med stor forsigtighed. 
 
5. Rens luftfilter. Filter afmonteres og støv bankes/blæses af. (Må ikke renses med 
 trykluft). 
 
6. For traktorer med aircondition renses kondensatoren for støv. 
 
7.  Smør det nederste led i knækstyring. Brug sort molybdænholdig fedt. 
  Øverste skal ikke smøres.  
 
8,   Sørg altid for at have rigeligt med brændstof påfyldt til den påtænkte arbejds  
  opgave. 
 
Se desuden betjeningsvejledning for motor s.10.  
 
Under kørsel kontrolleres kølevands temp. Løbende. 
 
Max. Temp. Må ikke overskrides.  
 
14-dags check/vedligehold: 
 
1.  Hjulmøtrikker efterspændes. 
2. Traktoren og specielt motoren vaskes/renses for støv.  
3. Evt. jord og snavs omkring motorens bundkar fjernes for optimal køling af   
 motorolie.   
4. Stenskjold på frontliftens løftecylinder renses/blæses for jord. 
5. Kontroller tilspænding på rem til aircondition og juster om nødvendigt. 
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Service og vedligehold 
 
○   Daglig kontrol og justering. 

● Udskiftning. 

□ Rensning og vask. 

▲   Kontakt forhandler 

 

 

Tjek punkter  

Service interval Interval    

 50 200  400   600   

Motor olie ○ ● ●  ●   ●  Skift hver 200 T Husk at tjekke niveau  

Olie filter  ● ●  ●   ●  Skift hver 200 T   

Luftfilter ○  ○  ○   ●  Skift ved 600 T   

Køler væske ○         Skift ved 3000 T 

Eller 5 År 

Husk at tjekke niveau   

Batteri  ○ ○  ○   ○   Skal altid være blå  

Hydraulik olie 

og filter 

○ ●   ○   ●  Skift hver 600 T   

             

             

             

             

             



30 

Instruktionsbog VITRA 2037/2045/2060  

Ret til ændringer forbeholdes.       BR-Lindholdt-2006   

Service og vedligehold 
 
 
 
Ved 50, 200t, 600t, osv. skal serviceeftersynet udføres af HCP eller af godkendt ser-
vice værksted, da vitale boltesamlinger efterspændes, og vigtige check på hydrau-
liksystemet foretages. Den ét-årige fabriksgaranti er betinget af at disse eftersyn er 
udført på aut. værksted. 
 
50 timers service: Udføres kun 1 gang når traktoren har kørt 50 timer. 
 
1. Motorolie og motoroliefilter udskiftes. 
2. Kilerem til vandpumpe/generator kontrolleres og strammes om nødvendig. 
3. Alle hydraulikslanger/sammenskruninger efterses for utætheder og efterspæn-

des omnødvendigt. 
4. hydraulikolien udskiftes, mellemtryks filter samt returfilter udskiftes ligeledes. 
 
200 timers service:  
 
1. Motorolie og motoroliefilter udskiftes. 
2.  Kilerem til vandpumpe/generator/a/c kontrolleres og strammes om nødvendig. 
3. Akkumulator kontrolleres for væskestand, efterfyld med destilleret vand. 
4. Luftfilter kontrolleres og renses, udskiftes om nødvendig. 
5. Alle Hyd. slanger kontrolleres for udvendig slitage og utætheder, efterspændes        
 om nødvendig. 
 
 
 
600 timers service (eller årligt hovedeftersyn): 
1.   Returfilter på arbejds hydraulik udskiftes. Er monteret under låg på toppen   
  af hydrauliktank. 
2.   Mellemtryks filter udskiftes. 
3.   Hydraulikolie udskiftes. 
4.   Kølerslanger kontrolleres. 
5.   Udstødning efterspændes. 
6. Ventilspillerum kontrolleres og justeres om nødvendig.  
7. Kørekabel kontrolleres og udskiftes om nødvendigt.  
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Service og vedligehold 
    Øvrige anvisninger. 
 
Motoren er fra producenten påfyldt Esso Ultra 10W-40. 
 
Husk kontrol af olieniveau før og efter opstart. 
 
Hydraulikolie: 
 
Traktoren er fra producenten påfyldt OK Biohydraul ES, ca. 42 l.  
Tjek altid olie stand efter montering af et nyt redskab. 
 
Har olien været overhedet pga. beskidt køler (olien har fået en brunlig farve) skiftes 
den umiddelbart efter at skaden er sket, da den har mistet sin smøre evne. 
  
Har olien fået en mælkeagtig farve pga. vandoptagelse, skiftes olien omgående. 
 
Vigtigt: Der må ikke påfyldes rapsholdige hydraulikolier på maskinen. Sker 
dette bortfalder fabriksgarantien øjeblikkeligt. 
 
Kølervæske: 
Kølevandssystemet er fra fabrik påfyldt OK Exellent coolant og demineraliseret vand 
i forholdet 50/50 %, hvilket giver frostbeskyttelse til –37*. 
Kølevandet skal kontrolleres for korrekt blanding inden evt. frost sætter ind. 
Det er helt og holdent traktor ejerens ansvar at korrekt kølervæske samt  
demineraliseret vand er påfyldt. 
 
Kølervæsken anbefales skiftet for hver 3000 drift timer eller hvert 5 år. 
 
 
 
Luftfilter: 
Luftfilteret skiftes når det ikke længere kan renses ordentligt for støv, dog senest ef-
ter 600 timers drift. 
 
 
Yderligere anvisninger er tilgængelige i motor manual. Der er ligeledes beskrevet 
serviceintervaller o.l. Dog følges generelt de i denne manual angivne serviceinter-
valler.   
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 Kipning af føre kabine 
 
For at lette adgang til forenden af traktor, kan førerhuset kippes. Dette gøres på føl-
gende måde: 
 
1. De 2 forreste ophæng på kabinen løsnes. 
 
2. Møtrikker til de 2 bagerste ophæng afmonteres. 
 
3. Frontlift sænkes i bund.  
 
3. To mand tager i hver sin side af kabinen (brug evt. mindre kran), og kabinen 

vippes op. 
 
4. Specialbeslag "husholder" sikres straks med bolt  og møtrik, først derefter kan 

løftet på kabinen slækkes. 
 
 
 
Det er strengt forbudt og forbundet med alvorlig fare ikke at sikre sig at sikkerheds-
bolt med møtrik er monteret i ”husholder, inden personer begynder at arbejde på 
traktoren, da der er stor risiko for at kabinen vil falde ned over vedkommende. 
 
 
 
 
5. Ved montering af kabine gøres ovennævnte i modsat rækkefølge. Dog skal 

man være meget opmærksom på at kabler og slanger ikke kommer i klemme, 
når kabine sænkes på plads.  

 
 
 
 
 
10.0 Motor: Se Kubotas manual som er vedlagt. 
 

Service og vedligehold 
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Opbevaring af maskinen 
 

 

 

 

 

 

 

Opbevaring af maskinen. 

 

Skal maskinen ikke bruges i en længere periode, er der visse forholdsregler der bør tages af 

hensyn til traktoren. 

 Rengør maskinen. 

 Smør alle smørenipler. 

 Dræn alt motor, og hydraulik  olie og påfyld noget nyt. 

 Skift brændstoffilter og dræn tanken. Påfyld tanken med ca. 10 liter speciel brændstof-

pumpe rensemiddel.  Lad motoren gå i ca. 10 minutter for at sikre væsken kommer rundt 

i hele systemet. 

 Fjern batteriet og opbevar det et varmt og tørt sted, oplad batteriet med jævne mellem-

rum. 

 Klods maskinen op, for at fjerne vægten på dækkene. 

 Opbevares maskinen i omgivelser under 0º grader, kontroller da frostvæske på traktoren.  
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Motor manual 2060 

 
 

1. Indsugningsmanifold    11. Udstødnings manifold  

2. Arm til gas regulering    12. Generator 

3. Arm til stop af motor    13. Starter 

4. Dieselpumpe     14. Oliepind er ført bagud 

5. Fødepumpe     15. Olie indikator 

6. Blæservinge     16. Svinghjul 

7. Remskive motor     17. Bundprop 

8. Oliefilter      18. Bund kar 

9. Hane til aftapning af kølervæske  19. Løfte beslag 

10. Oliepåfyldning 

 

TYBE. V2003-TE 
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Motor manual 2060 
  

Motor nr. Pos (1) 

 

Motor nr,____________________ 

 

Skriv motor nr. op ved levering af  

Maskinen.   

Justering af kilerem. 

1. Kilerem  A. 7 til 9 mm 

2. Justerbolt 
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1. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

2. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

3. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

5. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

7. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

4. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

6. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

8. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

Serviceskema 
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9. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

10. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

11. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

13. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

15. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

12. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

14. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

16. Serviceeftersyn 

 

Service dato:         /        Time antal:_______ 

 

 

________________________________________ 

(Underskrift) 

 

Næste eftersyn          / 

 

Eller time antal:________        

 

(Forhandler stempel) 

Serviceskema 



65 

Instruktionsbog VITRA 2037/2045/2060  

Ret til ændringer forbeholdes.       BR-Lindholdt-2006   



66 

Instruktionsbog VITRA 2037/2045/2060  

Ret til ændringer forbeholdes.       BR-Lindholdt-2006   

 

 

H.C.Petersen & Co´s Eftf. A/S 

Ansager Landevej 11 

Krogager 

7200 Grindsted 

 


